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Este espacio fluido y continuo, integrando las areas publicas para crear la percepcion de una
edificacion mas grande.

La administracion se puede cerrar fuera de horas de oficina y las areas publicas del colegio
funcionando independientemente independientemente.

El cafe puede ser una unidad de negocio concesionada independientemente de la operacion
del colegio.Es posible dividir el salon de usos multiples del vestibulo con una mampara.

La zonificacion permite que el vestibulo se utilice de manera simultanea para eventos; una
exposicion y la presentacion de un libro, junta de asamblea y servir un refrigerio, actividad
académica y espacio para cafe.
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Tecnologias apropiadas. Cosecha pluvial.
“Low Tech" disefiadas con especial atencion en
aspectos medioambientales, culturales y sociales.
Demandan menos recursos y son de facil
mantenimiento

Permite liberar agua de la red municipal,
lo que posibilita que mas gente cuente
con acceso al servicio

Sistemas constructivos.
Los materiales son asequibles
en un radio de 200km para re-
ducir huella de carbon.

Techumbre.

construida con madera certificada por CONAFOR tiene
una huella ecoldégica menor que el concreto o el acero
La inclinacion de las cubiertas al sur responde a la posi-
bilidad de incluir paneles solares

Disefo bioclimatico.
Utilizacion de materiales de bajo
impacto ambiental, y bajo costo.
Principalmente madera y piedra
_de la region.

=

Construccion con mamposteria.
Piedra de la region. Tiene cualidades aislantes. Se
utiliza mano de obra local, la derrama econémica
generada por la edificacion genera empleos en la

Luminarias de bajo voltaje.
Tienen un consumo menor que las incandecentes
y una vida util mayor

zona Ventilacion cruzada.
Reutilizacion de agua. Permi_te la ventilaci()n_ natural, ;I comple_mentarla
de lavabos en WC, Implementacion con sistemas mecanicos de aire acondicionado,
dispositivos ahorradores en lavabos. permite un servicio mas eficiente a un menor
costo
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